






±0.1
+0.1

TOLERANCES FOR UNTOLERATED DIMENSIONS:
   1. ANGLE-DIMENSIONS (IN °)
      TOLERANCE FOR ALL ANGLE-DIMENSIONS: 2°
   2. RADII : (IN mm)
  

   3. DISTANCE-DIMENSIONS: 
      DIN 2768-mH
   4. GENERAL TOLERANCE FOR SYMMETRY:  

Toleranzen fuer nicht tolerierte Masse:
   1. Winkelmasse: (in °)
      Fuer alle Winkelmasse gilt ±2°
   2. Radien : (in mm)

   3. Laengenmasse : 
      DIN 2768-mH
   4. Allgemeintoleranz fuer Symmetrie: 0.20.2

TO 1 1-3 3-10 10-20 20-30 30-50
0.2 0.3 0.4 0.5 1 2

bis 1 1-3 3-10 10-20 20-30 30-50
±0.2 ±0.3 ±0.4 ±0.5 ±1 2

706-672-502 B orange
PP 400-GA05

4,9g
706-672-501 B natur / NATURAL 4,9g

Erz. Nr. Index
PART NUMBER

HA Rev. Farbe
COLOR

Material
MATERIAL

Gewicht
WEIGHT

Bemerkungen / COMMENTS:
1.  massgebend ist der deutsche Text / GERMAN TEXT IS VALID

2.  unbemasste Radien R0,2mm±0,1 / UNDIMENSIONED RADII R0,2mm±0,1

3.  Fehlende Masse sind dem CAD-Modell zu entnehmen. 
    Hierfuer gelten die angegebenen Allgemeintoleranzen. 
    MISSING DIMENSIONS ALT. RADII SEE ON CAD-MODELL. THERFORE THE GENERAL-TOLERANCES ARE VALID.

4.  Teilekennzeichnung angelehnt an DIN 1451 / PART IDENTIFICATION SIMLIAR DIN 1451

5.  Teil entspricht Altautorichtlinie nach EU-Altfahrzeugverordnung 2000/53/EG /
    PART CORRESPONDS TO SCRAP CAR GUIDELINE ....

6.  Massliche und darstellerische Abweichungen gegenueber 
    Detailzeichnungen sind vernachlaessigbar. 
    Massgebend sind die Detailzeichnungen.
    DESIGN DEVIATIONS COMPARED WITH DETAIL DRAWINGS ARE INSIGNIFICANT. THE DETAIL DRAWINGS ARE VALID.

7.  max. 30% Regranulat zulaessig / MAX. 30% RECLAIM ACCEPTABLE

8.  Entformschraegen innerhalb der Toleranzen / DRAFT ANGLE WITHIN TOLERANCE.

9.  max. Formversatz ±0.05 / MAX. SPLIT LINE ±0.05

10. max. Formtrenngrat 0.2 / MAX. BURR 0.2

11. Formnestkennzeichnung: X.Y
    X = Werkzeug Nr.
    Y = Formnest Nr.
    MOULD CAVITY MARKING: X.Y
      X = MOULD NUMBER

      Y = MOULD CAVITY NUMBER

12. Verpackung: siehe Verpackungshinweis / PACKING: ACCORDING PACKING GUIDELINE

13. Technische Sauberkeit: 
    metallische Partikel > 600µ nicht zulaessig 
    nicht metallische Partikel > 1000µ. nicht zulaessig
      TECHNICAL CLEANLINESS: 
      METALLIC PARTICLE > 600µ NOT ALLOWED 
      NOT METALLIC PARTICLE > 1000µ NOT ALLOWED 
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1

B

C

D

E

2 3 4 5 6 7 8

A

B

87654321

CATIA V5

A2

DWG/ZNG
VERSION

AMOUNT
ANZAHL

DESCRIPTION OF CHANGE
AENDERUNGSBESCHREIBUNG

DATE
DATUM

DRAWER
ZEICH.

DIMENSIONS IN [mm]MASSE IN [mm]
TOLERANCE:TOLERANZEN:
EDGES:KANTEN:
DRAWNGEZEICHNET
CHECKEDGEPRUEFT
RELEASEDFREIGEGEBEN

TOLERANCES ACCORDING DRAWINGTOLERANZEN NACH ZEICHNUNG
GENERAL TOLERANCES:ALLGEMEINTOLERANZEN:
GEOMETRIC TOLERANCES:FORM- UND LAGE-TOLERANZEN:

TITLE / BENENNUNG

SUBTITLE / ZUSATZ TEXT

DRAWING NO.ZEICHNUNGSNUMMER
SHEET / BLATT

FORMAT

SCALE / MSTB.

DNO.DNR. CH. NO.AEND. NR.ORIGIN/REPL.URSPRUNG

PROTECTION CAP FEMALE HOUSING

100000221390

26.04.2022

706-672-...00
Hirschmann PowerStar40-2

DIN ISO 1101
EN ISO 8015EN ISO 8015

EN ISO 13715

01
01
03

ADJUSTED SOME TOLERANCES AND DIMENSIONS;
INCREASED TOLERANCE TO ± 0,2mm;
ADAPTED DIMENSION AFTER TOOL ADJUSTMENT, INCREASED TOLERANCE TO ± 0,2mm;

04
03
02
01 ADAPTED DIMENSIONS TO IMPROVE PULL-OFF FORCE, INCREASED REVISION LEVEL;
00 Ersterstellung / Initial edition 10.05.2017

02.04.2019
08.05.2019
18.03.2021
26.04.2022

BAS

FKO
UBA
UBA
BAS

F.Koch 2:1

/1 1

2
4
.
4

+
0
.
5

-
0
.
1

36 ±0.2

8 ±0.2

3.8 ±0.3

0
3

03

Hirschmann Logo D3
erhaben
HIRSCHMANN SIGN D3
RAISED

Datumstempel 
erhaben
wechselbar
DATE STAMP
RAISED
CHANGEABLE

Formteilnummer
0,2mm erhaben
CAVITY NUMBER
0,2mm RAISED

Materialbezeichnung
0,2mm erhaben
MATERIAL DESCRIPTION
0,2mm RAISED

Hirschmann Nummer
0,2mm erhaben
HIRSCHMANN NUMBER
0,2mm RAISED

HA Revision Stand
erhaben
wechselbar
HA REV. STAMP
RAISED
CHANGEABLE

1
2

±
0
.
2

2
x

8
±
0
.
2

2
x

3 3
.5

±0
.4

40 ±0.3

03

03

Isometrische Ansicht
Massstab: 1:1
ISOMETRIC VIEW 
SCALE: 1:1

9.8 ±0.32x 03













TOLERANCES FOR UNTOLERATED DIMENSIONS:
   1. ANGLE-DEMENSIONS (IN °)
      TOLERANCE FOR ALL ANGLE-DIMENSIONS: 2°
   2. RADII : (IN mm)
  

   3. DISTANCE-DIMENSIONS: 
      DIN 2768-mH
   4. GENERAL TOLERANCE FOR SYMMETRY:  

Toleranzen fuer nicht tolerierte Masse:
   1. Winkelmasse: (in °)
      Fuer alle Winkelmasse gilt ±2°
   2. Radien : (in mm)

   3. Laengenmasse : 
      DIN 2768-mH
   4. Allgemeintoleranz fuer Symmetrie: 0.20.2

TO 1 1-3 3-10 10-20 20-30 30-50

0.2 0.3 0.4 0.5 1 2
bis 1 1-3 3-10 10-20 20-30 30-50

±0.2 ±0.3 ±0.4 ±0.5 ±1 2

807-657-567

ZB Buchsenkontakttraeger HPS40-2
TB FEMALE TERMINAL CARRIER HPS40-2

Z

y6,15 g nein / NO A

ja / YES

V-0
807-657-564 D
807-657-563 C
807-657-562 B
807-657-561 A
807-657-557 Z

y6,15 g ja / YES A V-0
807-657-554 D
807-657-553 C
807-657-552 B
807-657-551 A
807-657-547 Z

y6,15 g ja / YES A V-0
807-657-544 D
807-657-543 C
807-657-542 B
807-657-541 A
807-657-514 Z

y6,05 g nein / NO

E V-0

807-657-511 D
807-657-510 C
807-657-509 B
807-657-508 A
807-657-507 Z

6,25 g ja / YES
807-657-504 D
807-657-503 C
807-657-502 B
807-657-501 A

Erz. Nr. Index
PART NUMBER

Bezeichnung
NAME

Kodierung
CODING

Gewicht
WEIGHT

Einpresspin
HVIL HA REV. Laserbeschriftung

LASER MARKING
Brennbarkeit

FLAMMABILITY

Bemerkungen:
COMMENTS:

1. massgebend ist der deutsche Text / GERMAN TEXT IS VALID

2. Kodierung A gezeichnet / CODING A DRAWN

3. unbemasste Radien R0.3 +/- 0.1mm / UNDIMENSIONED RADII R0.3 +/-0.1mm

4. Funktionsbestimmende Maße, die mit       gekennzeichnet sind, werden 
   im EMPB dokumentiert. Nicht gekennezichnete Maße werde ebenfalls ausgemessen, 
   aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.
    DIMENSIONS WITH       ARE DOCUMETED IN THE INITIAL SAMPLE INSPECTION PREORT (ISIR). 

    UNMARKED DIMENSIONS ARE ALSO MEASURED BUT NOT DOCUMENTED IN THE ISIR. VARIATIONS MUST BE CORRECTED.

    DIMENSIONS MARKED WITH >k< ARE USED FOR MACHINE CAPABILITY EVIDENCE IN THE CONTEXT OF THE ISIR.

5. Teil entspricht Altautorichtlinie nach DBL 8585
    PART CORRESPONDS TO SCRAP CAR GUIDELINE DBL 8585

6. Teilekennzeichnung angelehnt an MBN 10435 / PART IDENTIFICATION SIMILAR MBN 10435

Funktionspruefung:
FUNCTIONAL TESTING:

1. Haltekraft vom Einpresspin zum Kontakttraeger bei Raumtemperatur min. 50N/v=30mm/min
    SEPERATING FORCE OF PRESS-IN CONTACT OUT OF THE CONTACT HOLDER AT ROOMTEMPERATURE MIN.: 50N/v=30mm/min

Tabelle der Einzelteile BG
TABLE OF INDIVIDUAL PARTS BG

POS. Benennung:
DESCRIPTION:

Farbe:
COLOR:

Material:
MATERIAL:

1

Kontakttraeger Kod. A
CONTACT HOLDER COD. A

schwarz, aehnlich RAL 9011
BLACK, SIMILAR RAL 9011

PBT 

Kontakttraeger Kod. B
CONTACT HOLDER COD. B

natur/weiss, aehnlich RAL 9001
NATUR/WHITE, SIMILAR RAL 9001

Kontakttraeger Kod. C
CONTACT HOLDER COD. C

blau, aehnlich RAL 5012
BLUE, SIMILAR RAL 5012

Kontakttraeger Kod. D
CONTACT HOLDER COD. D

violett, aehnlich RAL 4004 
PURPLE, SIMILAR RAL 4004

Kontakttraeger Kod. Z
CONTACT HOLDER COD. Z

wasserblau, aehnlich RAL 5021
WATERBLUE, SIMILAR RAL 5021

2 Sekundaerriegel
SECONDARY LOCK

rot, aehnlich RAL 3024
RED, SIMILAR RAL 3024

PA GF35

3
Einpresspin
(Interlockbruecke)
PRESS-IN CONTACT 
(INTERLOCK BRIDGE)

CuSn6Y480
Oberlaeche/SURFACE: 

Ag 4-8µm ueber/OVER Ni 1-3µm

Index 501-507

03

Index 561-567 SCC
restliche Dimensionen siehe Index 501-507
REMAINING DIMENSIONS SEE INDEX 501-507

Index 551-557 NAFTA
restliche Dimensionen siehe Index 501-507
REMAINING DIMENSIONS SEE INDEX 501-507

03

04

04

CATIA V5

A0

DWG/ZNG
VERSION

AMOUNT
ANZAHL

DESCRIPTION OF CHANGE
AENDERUNGSBESCHREIBUNG

DATE
DATUM

DRAWER
ZEICH.

DIMENSIONS IN [mm]MASSE IN [mm]
TOLERANCE:TOLERANZEN:
EDGES:KANTEN:
DRAWNGEZEICHNET
CHECKEDGEPRUEFT
RELEASEDFREIGEGEBEN

TOLERANCES ACCORDING DRAWINGTOLERANZEN NACH ZEICHNUNG
GENERAL TOLERANCES:ALLGEMEINTOLERANZEN:
GEOMETRIC TOLERANCES:FORM- UND LAGE-TOLERANZEN:

TITLE / BENENNUNG

SUBTITLE / ZUSATZ TEXT

DRAWING NO.ZEICHNUNGSNUMMER
SHEET / BLATT

FORMAT

SCALE / MSTB.

CH. NO.AEND. NR.ORIGIN/REPL.URSPRUNG
DNO.DNR.

ZB Buchsenkontakttraeger HPS40-2

100000230852

08.04.2022

807-657-...00

DIN ISO 1101
EN ISO 8015EN ISO 8015

DIN ISO 13715

changed dimension marked;

updated design for Indices 501 to 514 due new follow up tool; new Rev. Stand (A); updated
HA-Rev to E was A;
added Index 541/542/543/544/547 + 561/562/563/564/567; added laser marking for all index
updated design for Index 551/552/553/554/557

06
05
04

03
02
01 added section cut and adjusted tolerances; added nr. without HVIL;
00 Nicht gepflegt!

ADDED SECTION CUT F-F AND DETAIL G

22.09.2017
09.04.2019
04.03.2020
26.01.2021

16.06.2021
27.04.2021

08.04.2022

RHO

JIM
WRI
UBA

RHO
RHO
LBR

J.Immler 1:1

/1 1

max. Formversatz ±0.1
MAX. SPLIT LINE ±0.1

+0.2±0.2

geoeffnet
OPEN

SC3

Beschriftung
LETTERING

707-290

C

C

3
.
7
5

±
0
.
3

Schnittansicht C-C
SECTION CUT

Index 541-547 SCC HVIL
restliche Dimensionen siehe Index 501-507
REMAINING DIMENSIONS SEE INDEX 501-507

D

D

F

F

3
6

±
0
.
3

3
.
8
5

±
0
.
3

Schnittansicht D-D
SECTION CUT

E

E

3
6

±
0
.
3

Schnittansicht E-E
SECTION CUT

Laserbeschriftung
interne Rueckverfolgung
LASER MARKING
INTERNAL TRACEABILITY

03

5
.
9

Messebene 1
MEASURING PLANE 1

[1] Kontakttraeger
     CONTACT HOLDER

Beschriftung des Einzelteils
(Sek. Riegel) [2]
DESCRIPTION OF SINGLE PART (SECONDARY LOCK) [2]

- Hirschmann Einzelteilnummer
  vertieft
   HIRSCHMANN NUMBER OF SINGLE PART
   RECESSED

706-429

Beschriftung der Einzelteile 
auf Innenseite
Kontakttraeger [1] und
Sekundaerriegel [2]
DESCRIPTION OF SINGLE PARTS INSIDE 
CONTACT HOLDER [1] AND

SECONDARY LOCK [2]

- Formteilnummer
   CAVITY NUMBER

- HA Einzelteil REV. (nur [2])
   HA SINGLE PART REV. (ONLY [2])

4
.
2
5

±
0
.
0
5

2
x

6.85
+0.15

-0.1

2x

17.1 +0.05
-0.4

8
+
0
.
0
5

-
0
.
3

2
x
 

1 0.8 ±0.2

bei Messebene 2
AT MEASURING PLANE 2

Pin 1

Pin 3 Pin 4

Pin 2

bei Messebene 1
AT MEASURING PLANE 1

1
1
.
8

±
0
.
1

1
1

±
0
.
1

3
.
8
5

±
0
.
3

[3] Einpresspin (Interlockbruecke) 
      PRESS-IN CONTACT (INTERLOCK BRIDGE) 

[2] Sekundaerriegel vorverrastet
     SECONDARY LOCK PRELOCKED

06

A

A

1
5
.
7

+
0
.
1

-
0
.
2
5

3
4
.
8

±
0
.
3

19.6 +0.1
-0.4

Beschriftung der Baugruppe
DESCRIPTION OF ASSEMBLY PART

- Hirschmann Baugruppennummer
  vertieft
   HIRSCHMANN ASSEMBLY NUMBER
   RECESSED

- Hirschmann Baugruppen Revision
  vertieft-erhaben
   HIRSCHMANN ASSEMBLY REVISION
   RECESSED-RAISED

807-657 X

Beschriftung des Einzelteils 
(Kontakttraeger) [1]
DESCRIPTION OF SINGLE PART (CONTACT HOLDER) [1]

- Hirschmann Einzelteilnummer
  vertieft
   HIRSCHMANN NUMBER SINGLE PART

   RECESSED

- Firmenzeichen
  vertieft
   COMPANY SIGN

   RECESSED

- Datum M3
  vertieft - erhaben
   DATE M3

   RECESSED - RAISED

- Materialkennzeichnung
  vertieft
   MATERIAL DESCRIPTION
   RECESSED

706-428 >PBT<

1
.
7
5

±
0
.
1

2
.
1

±
0
.
0
5

7
.
0
5

+
0
.
0
5

-
0
.
1

6.5 +0.1
-0.052x

Schnittansicht A-A
SECTION CUT

B

B

1
0

5 .71 ±0.052x

80

0.8

Schnittansicht B-B
SECTION CUT

bei Messebene 2
AT MEASURING PLANE 2

Messebene 2
MEASURING PLANE 2

8.5
±0.1

R

5.2 ±0.05

Kodierung A, M1:1
CODING A, SCALE 1:1

1.8 ±0.05

1.2 ±0.05

6
±
0
.
1

Kodierung D, M1:1
CODING D, SCALE 1:1

6
±
0
.
1

1.2 ±0.05

1.8 ±0.05

Kodierung C, M1:1
CODING C, SCALE 1:1

3.2 ±0.05

1.8 ±0.05

6
±
0
.
1

Kodierung B, M1:1
CODING B, SCALE 1:1

3.2 ±0.05

1.8 ±0.05

6
±
0
.
1

Kodierung E, M1:1
CODING E, SCALE 1:1

8.
5
±0
.1

R

5.2 ±0.05

Kodierung F, M1:1
CODING F, SCALE 1:1

Kodierung Z, M1:1
CODING Z, SCALE: 1:1

Isometrische Ansicht
ISOMETRIC VIEW

1
.
5

±
0
.
0
5

2
x

Schnittansicht F-F
Massstab:  2:1
SECTION CUT F-F
SCALE 2:1

S
C
4

05

G 6.8
5 ±0.

05

2x

2
.
9
6

±
0
.
0
5

2
x

Detail G
Massstab:  4:1
DETAIL G
SCALE 4:1

S
C
4 SC4


	706-430-...00_HPS40-2 cover cap
	706-505-...00_HPS40-2 coding clip
	706-506-...00_HPS40-2 90° angle cap
	706-672-...00_HPS40-2 protection cap
	709-113-...00_HPS40-2 cable seal MCC
	709-427-...00_HCT4 terminal
	709-840-...00_HPS40-2 shielding sleeve MCC
	709-841-...00_HPS40-2 stress relief MCC
	807-656-...00_HPS40-2 locking device
	807-657-...00_HPS40-2 female contact carrier

